Ccorega) 

CG-WLBARGPX 

CG-WLBARGPX-P 

CG-WLBARGPX-U 

ぷ拉いの 
苗引苗 


PARTI お使いの前に 

付属品の確認 
各部の名称と機能 


PART 2 設定する 

ルータに モデムを接続する 
無線 LAN アダプタのインストール(セツト品のみ) 
無線アクセスポイントに接続する 
ルータをお使いの環境にあわせて設定する 


トラブル解決と Q&A 

無線 LAN のセキュリティは設定でき 
るの？ 

接続するすべてのパソコンちルータの 
設定をしなければな5ないの？ 

コレガ製品む外の無線 LAN アダプタ 
は使えないの？ 

無線 LAN 内蔵のパソコンか5は接続 
でさないの？ 

ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？ 

無線 LAN アダプタの取り外し方法は？ 

無線 LAN アダプタの設定画面を表示 
させる方まは？ 

無線 LAN アダプタのアンインス I — ル 
方法は？ 

もつと詳しい取扱説明書はないの？ 
など 



ブラックモデル 








まをにおほいいただ < ためにお読み < ださい 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、ご購入いただいた 
製品を安全に正し <お使いいただ < ための注意事項び記載されています。使用されている警 
告表示および絵記号の意味は次のよラになっています。内容をよくご理解のラえ本文をお読 
みください。 


警告表示の説明么警告 


A 警告この表示を無視し、誤った取り扱 
いをすると、人び死 t または重傷 
を負ラ可能性び想定される内容を 
术しています。 

胃この表示を無視し、誤った取り扱 
* いをすると、人び傷害を負ラ可能 

性び想定される内容および物的損 
害のみの発生び想定される内容を 
术しています。 


絵記号の説明 


A 


0 



この記号は警告 • 注意を喚起する 
ための記号です。記号の中または 
近 < に具体的な警告 • 注意事項び 
示されています。 

例)「発乂注意」 _ 

この記号は禁止行為を示すための 
記号です。記号の中または近くに 
具体的な禁止事項び示されていま 
す。 


例)⑩ 「分解禁止」 


この記号は必ず行っていたださた 
い指示内容を示すための記号です。 
記号の中または近< に具体的な指 
示内容び示されています。 


C 「 電源プラグをコン 
セントから抜く」 


Q 家庭用電源 ( AC 1 00 V ) なかでは絶 
巧に使用しないで < ださい。 

異なる電圧で使用すると発煙、乂災、 
感電、故障の原因となります。 


〇 がず付属の専用 AC アダプタ(または 
電源ケーブル)を使用して < ださい。 

本商品付属外の AC アダプタ（また 
は電源ケーブル)の使用は火災、感電、 
故障の原因となります。 


^電源ケーブルを傷つけたり、加工し 
vV た0しないで < ださい。 

電源ケーブルに重いをのをのせた 
り、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ 
張ったりすると電源ケーブルを破損 
し火災、感電の原因となります。また、 
電源ケーブル（または AC アダプタ） 
をコンセントから抜<とさにケーブ 
ル部を持って抜かないで<ださい。 


^本商品 ( AC アダプタ含む)は風通し 
の悪い場所に設置しないで<ださ 

〜 ぃ。 

過熱し、火災や破損の原因となるこ 
_とびあります。_ 

® 本商品 ( AC アダプタ含む)を分解や 
改造はしないで<ださい。 

感電、乂災、けび、故障の原因と 
なります。 


运 


本商品の通風孔などか6液化や異 
物び内部に入った6、 AC コンセント 
か6プラグを巧いて<ださい。 


そのまま使用を続けると、乂災、感電 
の原因となります。 
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^ 煙び出たり、へんな臭いびした6使用 
^ を中止し、 AC コンセントか6プラグ 
を巧いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災、感電 
の原因となります。 

^濡れた手で本商品を巧わないで < だ 

電源び接続された状態で、本商品の 
操作や接続作業を行ラと感電の原因 
_となります。_ 

Q 本商品は一瓶事務、家庭での使用を 
。 目的とした商品です。 

本商品は、住宅設備 • 医療機器 • 原子力 
設備や機器 • 航空宇宙機器 • 輸送設備 
や機器などの人命に関わる設備や機 
器および極めて高い信頼性を要求さ 
れる設備や機器としての使用、また 
はこれらに組み込んでの使用は意図 
されておりません。これらの設備や 
機器、制御システムなどに本商品は 
使用しないで < ださい。本商品の故 
障により社会的な損害や二次的な被 
害び発生するおそれびあります。 

A ミ主意 

^本商品をる段積みで使用したり、通 
風孔をふさいだりしないで< ださ 

禁止い。 

内部に熱びこちり、火災や故障の原 
_因となることびあります。_ 

〇 本商品の前を左も、および上部には十 
分なスペースを確保して<ださい。 

換気び悪 < なると内部温度び上昇し 
乂災や故障の原因となります。また、 
製品に使用しているアル三電解コン 
デンヴは、高い温度状態で使用し続 
けると早期に寿命び尽さることびあ 
ります。寿命び尽さた状態で使用し 
続けると、電解液の漏れや枯渴び生 
じ、異臭の発生や発煙、火災の原因と 
なることびあります。 


Q 本商品を巧のよラな場所で使用や巧 
管はしないで<ださい。 

直射曰光のあたる場所 
暖房器具の近くなどの高温になる場 
所 

急激な温度変化のある場所(結露す 
るよラな場所） 

湿気のをい場所や水などの液体び 
かかる場所 
振動の激しい場所 
ほこりの多い場所や、じゆうたん 
等の保温性、保湿性の高い場所 
腐食性ガスの発生する場所 
台所、ミ谷室、洗面所などの水気や湿 
気びをい場所 

ュニットバスや天井裏など高温- 
多湿で風通しの悪い場所 
壁の中などお手入れび不可能な場 
所 

強い磁気や電磁波び発生する装置 
び近くにある場所_ 

〇 事巧防止のため、お手入れ可能な場 
巧に設置して < ださい。 

本商品 ( AC アダプタ含む)にほこりな 
どび付着していると発煙や火災の原 
因となる場合びあります。ほこりな 
どび付着している場合は、電源を 
切った状態にしてから乾いた布でよ 
_くなき取ってください。_ 

^雷のとをは本商品やお続されている 
ケーブル類に触6ないでください。 

落雷による感電の原因となります。 

^本商品を落としたり、強い衛撃をち 
えないで<ださい。 

故障の原因となることびおります。 


0 

巧ま禁止 



水磊禁止 
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お線製品をご利用の際のご注意 


■電液に関ずるごを意 

本製品を下記のよラな状況でご使用になるこ 
とはおやめください。また、設置の前に必ず 
本書裏面をお読み < ださい。 

-む臓べ~スメーカの近くで本製品をご使用に 
ならないでくださしんむ臓ぺ~スメーカに電 
磁妨害を及ぼし、生命の危険びあります。 

-医療機器の近くで本製品をご使用にならな 
いでください。医療機器に電磁妨害を及ぼ 
し、生命の危険びあります。 

-電子レンジの近くで本製品をご使用になら 
ないでください。電子レンジによって、本 
製品の無線通信への電磁妨害び発生します。 

この機器の製品仕様に記載されている使用周 
波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療 
用機器のほか、工場の製造ライン等で使用さ 
れている移動体識別用の構内無線局（免許を 
要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許 
を要しない無線局）並びにアマチュア無線局 
(免許を要する無線局）び運用されています。 

1この機器を使用する前に、近 < で移動体識 
別用の構内無線局及び特定ル電力無線局、 
アマチュア無線局び運用されていないこと 
を確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無 
線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生 
した場合には、速やかに使用周波数を変更 
するか、電波の発射を停止した上、本書に 
記載されている連絡先にご連絡いただき、 
混信回避のための処置（例：ノ くーティシヨ 
ンの設置など）についてご相談ください。 
3その他、この機器から移動体識別用の特定 
ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に 
対して有害な電波干渉の事例び発生した場 
合など、何かお困りのことび起さたとさ 
は、弊社ヴポートセンタへお問い合わせく 
ださい。 


■セキュリテイに関ずるごミ主意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代 
わりに電波を利用してノ くソコン等と無線アク 
セスポイント間で情報のやり取りを行ラた 
め、電波の届く範囲内であれば自由に LAN 
接続び可能であるという利点びあります。そ 
の反面、電波はある範囲であれば障害物（壁 
等）を超えてすべての場所に届くため、セ 
キュリテイに関する設定を行っていない場 
合、次のよラな問題び発生する可能性びあり 
ます。 

参通信内容を盜み見られる 

悪意ある第王をび電波を故意に傍受し、 

- ID やパスワードまたはクレジットカー 
ド番号等の個人情報 
-メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあ 
ります。 

参不正に侵入される 

悪意ある第王をび無断で個人や会社内の 
ネットワークへアクセスし、 

. 個人眉報や機密眉報を取り出す(情漸贏數 
-特定の人物になりすまして通信し、不正 
な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する 
(改ざん） 

-コンピュータウイルスなどを流し、デー 
夕やシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びありま 
す。本来、無線 LAN カードや無線アクセ 
スポイントは、これらの問題に対応するた 
めのセキュ U テイの仕組みを持っています 
ので、無線 LAN 製品のセキュ U テイに関 
する設定を行って製品を使用することで、 
その問題び発生する可能性は少な < なりま 
す。セキュ U テイの設定を行わないで使用 
した場合の問題を十分に理解した上で、お 
客様自身の判断と責任においてセキュ U 
テイに関する設定を行い、製品を使用する 
ことをお薦めします。 
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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意昧びあります。 

•記号について 



グ 

ま意 


操作中に気をつけていたださたい内容です。 

必ずお読み < ださい。 


メモ 


補足事項や参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG-WLBARGPX のことです。 

無線 LAN アダプタ 

CG-WLC 巨已 4GPX または CG-VVLUSB2GPX 
のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示 
します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のボタンを 

TJX します。 

例： t::: 写 E ： ::: ぃ[。口 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 、 
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 、 
Microsoft® Windows Vista™ Business および 
Microsoft®Windows Vista™ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
operating system および Micros 日 ft® W indows® 
XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 
operating system 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 
operating system 


※本書では、複数の 0S を [Windows Vista/XPJ のように併記する場合びあります。 

•イラスト、画面について 

本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 


己 









目次 


安全にお使いいただくためにお読みください . 2 

無線製品をご利用の際のごを意 . 4 

本書の読み方 . 5 

PART ! おほいの前に . 9 

付属品の確認 . 9 

各部の名称と機能 . 9 

•CG-WLBARGPX. 9 

♦CG-VVLC 巨已 4GPX(CG-VVLBARGPX-P の場合） . 12 

•CG-WLUS 巨 2GPX(CG-WLBARGPX-U の場合） . 13 

PART 2 設定ずる . 15 

ルータにモデムを接続する . 15 

無線 LAN アダプタのインス!ル（セット品のみ） . 17 

無線アクセスポイントに接続する . 23 

ルータをお使いの環境にあわせて設定する . 26 

トラブル解巧と Q&A . 33 

J レータのトラブ J レ . 33 

ルータの設定びでさない . 33 

無線 LAN アダプタのトラブル . 38 

内蔵無線 LAN び搭載されているパソコンにドライバをインストールした.…38 
ドライバをインスI-ールしている途中でキャンセルしてしまった.. . 38 
無線 LAN アダプタを取り付けたらパソコンび動作しなくなった….38 
パソコンに無線 LAN アダプタを取り付けたまま 

Wind 日 WS をリカバ IJ してしまった . 39 

セキュリティの設定をしたら通信でさなくなった . 41 
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よ < あるご質問 . 42 

無線 LAN のセキュ IJ ティは設定できるの？ . 42 

接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの？ ....4己 

コレガ製品外の無線 LAN アダプタは使えないの？ . 4已 

無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続でさないの？ . 46 

ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？ . 已2 

無線 LAN アダプタの取り外しち法は？ . 已2 

無線 LAN アダプタの設定画面を表示させる方法は？ . 已3 

無線 LAN アダプタのアンインス I -ールち法は？ . 已4 

ちっと詳しい取扱説明書はないの？ . 已4 

トラブル • 疑巧び解巧しないとをは ....... 57 

メールでのお問い合わせ . 57 

FAX でのお問い合わせ . 58 

電話でのお問い合わせ . 59 

保証と修理について . 59 

•保証について . 已9 

•修理について . 已9 

•有償修理について . 60 

付録 . 61 

Security スイッチについて . 61 

アクセスポイントを検索して接続する . 62 

製品仕様 . 65 

• CG-WLBARGPX . 6已 

• CG-WLCB 已 4 GPX . 66 

• CG-WLUS 巨 2 GPX . 67 

おことわり . 69 
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PARTI お使いの前に 


付居口口の fe 疏 

まずはじめに次のちのび同捆されていることを確認してください。万が一、欠 
品•不良などびございましたらお買し化げいただいた販売店までご連絡ください。 


□ CG - VVLBARGPX 本体 OAC アダプタ □ LAN ケーブル 

□ CG - VVLCB 已 4 GPX または CG - VVLUSB 2 GPX (セット品のみ付属） 
□ユーティリティディスクに D - R 日 M :セット品のみ付属） 

□お使いの手引さ（本書） □電波干渉注意ラベル □製品保証書 


る部のち茄と機能 


参 CG-WLBARGPX 


■前面 


① P 日 werLED 情） 

点灯：本商品の電源び入っています。 

点滅：セルフテスト中です。 

消灯：電源び入っていません。 

② WLAN LED (青） 

無線通信び可能な状態のとさに点滅します。 

③ WAN LED (青） 

本体背面の WAN ポートびつなびっているとさに点灯し 
ます。 

④ LAN LED 情） 

本体背面の]〜4のいずれかの LAN ポートび接続され 
ているときに点灯します。 


—① 


-③ 


② 

I 

④ 
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■上面 

① アンテナ 

電波の送受信部です。 

② WPS ボタン 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 接続するた 
めのボタンです。 

③ WPS LED (緑） 

WPS の状態び表示されます。 

点滅： WPS を設定中です。 

点灯： WPS び動作中または未設定です。 



■背面 

① Security スイッチ 

八ードウェア上で無線セキュ IJ ティの状態を切り換え 
ることびでさます。設定画面の設定より優先されま 
す。詳しくは 「 Security スイッチについて」 ( P .61) 

をご覧ください。 ②- 

② LAN ポート 

パソコンや八ブを接続するためのポートです。 

③ LAN ポート LED (緑） 

LAN ポートの状態び表示されます。 

点灯：ケーブルび正常につなびっています。 

点滅：データ通信中です。 

消灯：ケーブルびつなびっていません。 

④ WAN ポート 

本商品とモデム、またはメディアコンバータなど、既存のネットワーク（イ 
ンターネット）につなぐためのポートです。 

⑥初期化ボタン 

ルータの設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことびでさま 
す。詳しくは「ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？」 （ P . 已 2) をご覧 
ください。 

⑥ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタをつなぐためのコネクタです。 
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齒 


DC ジャックには必ず付属の専用 AC アダプタをお使し、くださし、。 

























■底面 

①スタンド 

本商品を縦置さにするとさに9日度回転させてお使いください。 



■を側面 

① ゴム足 

ルータを横置さにするとさにお使いください 

② 製品ラベル 

商品名び記載されています。 

③ フアームウェアノ くージョンラベル 
工場出荷時のフアームウェアのバー 
ジョンび記載されています。 

④ シ IJ アル番号ラベル 
J レータのシリア J レ番号と IJ ビジョン 
び記載されています。 

⑥ IP アドレス（ルータ機能日 N ) 

ルータ機能日 N のとさの LAN 側 IP 
アドレスび記載されています。 

⑥ IP アドレス（ルータ機能日 FF ) 

ルータ機能日 FF のとさの LAN 側 IP 
アドレスび記載されています。実際 
にはお使いの環境によって LAN 側 
IP アドレスは変更されます。詳しく 
は、 P .3 日の©をご覧ください。 

⑦ MAC アドレスラベル（ネットワーク名） 

ルータのネットワーク名び記載されています。ネットワーク名は、 MAC アド 
レスおよび SSID を兼ねています。 

⑨初期 PIN コードラべル（ネットワークキー） 

ルータの初期 PIN コード（ネットワークキー）び記載されています。 































































































• CG-WLCB54GPX (CG-WLBARGPX-P の場合 ) 



■前面 

① P 日 werLED (緑） 

点灯：通信でをる状態です。 

消灯：無線通信を停止しているか、正常にインス!-ールされていない状態 
です。 

② Link/ActLED (緑） 

点灯：リンクび確立しています。 

点滅：通信中です。 

消灯：無線通信を停止しているか、正常にインス!-ールされていない状態 
です。 

■背面 

③ 製品ラベル 

商品名び記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスび記載されています。 

⑥シリアル番号ラベル 

シリアル番号と IJ ジョンび記載されています。 

































• CG-WLUSB2GPX (CG-WLBARGPX-U の場合 ) 




■前面 

① キャップ 

使用しないときに装着し、 USB プラグを保護します。 

② US 日プラグ 

ノくソコンの USB ポートに装着します。 

③ Link/ActLED (緑） 

点滅：通信中です。 

消灯：通信待機状態です。 


■背面 

④ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスび記載されています。 

⑥シ IJ アル番号ラベル 

シリアル番号とリビジヨンび記載されています。 
⑥製品ラベル 

商品名び記載されています。 


製品ラベルの巨画印よ、この無線機器が 2.4GHz 帯を使用し、変調 
爲 I 方式として DS-SS と OFDM 変調方式を採用、想定される干渉距 
離は 40m であることを表します。また、周辺数変更の可否として、 
全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュ 
ア局」帯域の回避が可能です。 
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PARTE 設定する 


ルータにモデムを接続する 


図のようにルータをモデムに接続します。ルータをお使いになる前に、モデム 
にパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、3日分ほ 
ど時間を空けてから接続してください。 



1ルータ背面の Security スイッチび 「 OFF 」 になっていることを確認し、 
ルータの WAN ポートとモデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続 
します（①)。 


モデムのポート名は 「LAN」「PC」 「パソコン」 fENETj「Eternet」 
魏 など、機種によって異なります。 

2 付属の専用 AC アダプタを接続し、ルータの電源を入れます（②)。 

3 前面の Power LED び点灯一点滅一点灯と変わり、ルータび起動した 
ことを確認します。 


ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起 
動が完了するまでしばらくお待ちください。 
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次からはお使いの環境により設定手順び異なります。次のフ□ーチャートで手 
順を確認してください。 



有線、無線を問わずパソコンを複数台お持ちの場合は、はじめの 
爲 I 1台のみ「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」 （P.26) を 
ご覧になり、ルータを設定します。2台目が降のパソコンはルー 
夕を設定する必要はありません。 
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無線 LAN アダプタのインストール（セツト品のみ) 

セツト品には付属の無線 LAN アダプタ ( CG - WLBARGPX - P には CG - 
VVLCB 已 4 GPX 、 CG - VVL 巨 ARGPX-U には CG - VVLUSB 2 GPX ) わく付属して 
います。ルータとモデムの接続び完了したら、無線 LAN アダプタとルータを 
接続します。 

現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 
ウィルス巧策ソフトやセキュリティ巧策ソフトがパソコンにイ 
ンストールされている場合は、 CD-ROM が起動しなし、場合があ 
ります。一時的に対策ソフトを停止してから CD-ROM を起動 
してくださし、。なお、対策ソフトの停止方まについては、各ソ 
フトウェアメ ーカにお問い合わせください。 

1ユーテイリテイデイスクをノくソコンの CD - ROM ドライブにセツトしま 
す。 


グ 

ま意 



Wind 日 WS XP /2 日日日の 場合は、手順3 ( P .18) に 進みます。 


2 Windows Vista の場合、次の画面び表示されます。 「 setup . exe の実 
行」をク IJ ックします。 



クリックします 


引さ続さ「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、「許可」 
をク IJ ックします。 
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次の画面び表示されます（しばらく待ってち表示されない場合は、「マ 
イコンピュータ」の CD - R 日 M のアイコンをダブルク IJ ックしてくださ 
い)。访 Vu たんスタート]をク IJ ックします。 



[インス!-ール開始]をク IJ ックします。 



クリックします 






Windows XP/2000 



クリックします 


使用許諾書をご覧になり、「使用許諾契約の全条項に同意します」また 
は「同意する」を選択して、[次へ]をク IJ ックします。 


Windows Vista 


-ega Wirless C 
ま用許ま男め 

;たのお品ほ用 


Card - InstallShield Wizard 
3 

!用み法巧巧をな宜巧くお読みください。 


曲 

Y 3 


は、 r リフトウェアほ用 i 丰津契巧害 J(iu 下本契おきれ乂、ます)じ同ますを必要があります。わちお似 n 
下ほ巧をといいます)び本のトウIアをごほ巧いただく巧を、本契のまのすべてのを巧(こ巧巧されることに 
间きされたらのとみなします。本装約まのを巧に同まいただけねい巧合は、本でトウエアをほ巧することは 
できません。 


菊を(リフトゥロの定義） 

ソフトウェアヒは、記錄巧巧の桂領に閱ねらす、ほ用を(こ提化されるリフトウェア、データ、その賊1留料 




Windows XP/2000 



^^^^1^る^1^^^^)^3|：1^?^化的邸妓けてけか朽ィパがをまれてぃます 



I豪 J5 傅，と说攝巧の柱规こ巧ゎ6ず、ほ巧电に语柏されるリっトゥェァ、デ-女その聞V 
■ほ用南探的に同直されます力" 

契約雨まされる话ちは岡意する抢チロクして r 汝へ J ボめをクリックしてくださし1。 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 


③クリックします 


① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


Wind 日 WS XP /2 日日日の 場合は手順8 ( P .20) に 進みます。 



Windows Vista の場合、次の画面び複数回表示されます。「このドラ 
イバソフトウェアをインス!-ールします」をク IJ ックします。 

弊社で動作を確認しています。 



4このドライパソフトウエアをインストールしません(が 

お巧レ VJ [巧=パイス用の、更新されたドライバソフトウエアポ序をするかど 
うか凿サイトで巧是してください • _ 


今このドライバソフトウェアをインストールしまず( I ) 

普造元の web サイトまたはディスクかち氏海したドライバソフトウェア 
のみインストールしてくださし、 • その化のソースから度巧した至るのないソ 
フトウェアは、コンピュータにを害を反ぼしたり、巧巧を空んだ0する巧篇 
巧があ0ます. 


クリックします 


次の画面び表示されますので、お使いのパソコンに無線 LAN アダプタ 
を取り付けます。 



パソコンへの取りかけは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧 
注意 I ください。 


ドライノ くの読み込みび始まります。次の画面び表示されるまでお待ちく 
ださい。画面び表示されたら[完了]をク IJ ックします。 


Windows Vista 



I <お’の |L 完7 )1 节ンセル 


クリックします 



Windows XP/2000 



クリックします 


1^^(上でドライバのインス I -ールは完了です。 

10引さ続さクライアントユーティ IJ ティのインス I -ールび始まります。 
[次へ]をク IJ ックします。 


の rega 瑞 gLAN クライアシトユーテイリテイインストーラ 




) 肺::、巧な中のをてのアブリケーンョンぞが了さ 
シヨンをが了さ甘たら、 r みへ J ボタンをヴおクしてく 


クリックします 


が . 馨 ……II 


11使用許諾書をご覧になり、「同意する」を選択して炊へ]をク IJ ック 
します。 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 
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12 [次へ]をク U ックします。 

クライアントユーティ IJ ティの保を先を指定する場合は、[参照]をク 
IJ ックして保を先を指定します。 



クリックします 


Windows XP /2000 の場合は手順] 4に進みます。 


13 Windows Vista の場合、次の画面び表示されます。「このドライバソ 
フトウェアをインス!-ールします」をク IJ ックします。 

弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


14クライアントユーティ IJ ティのインス I -ールび始まります。次の画面び 
表示されるまでお待ちください。表示されたら[日口をク IJ ックします。 


畑でが無巧 LAN クライアントユーテイリテイインストーラ 

ク牙巧ントューテ如ティのインストールがち了しました。 





クリックします 


上でクライアントユーティ IJ ティのインス I -ールは完了です。 

続いて、無線アクセスポイントに接続します。 

接続手順は「無線アクセスポイントに接続する」 ( P .23) をご覧ください。 
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巧線アクセスポイントに接続する _ 

1「無線クライアントユーティ IJ ティ」インス!-ール直後の画面で [ Wi - 
Fi Protected Setup で自動接続]をク U ックします。 



• WPS を使って接続しない場合は、「アクセスポイントを検索し 
邏 て接続する」 （P.62) をご覧ください。 

-この画面は「無線クライアントユーティリティ」のトップ画面 
から[プロファイルの管理]—[新規追加]をクリックして表 
示させることができます。 



2 [プッシュボタンによる接続]をク IJ ックします。 




Ui 


• Wi-Fi Protected Setup 巧続 

fcl— 




クリックします 


3 本商品上面の WPS ボタンを 2 秒!; Lb 巧し 、 WPS LED び緑色に点滅 
したことを確認します。 
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WPS LED の動作は次の表を参考にしてください（数字はおよそ 
の秒数を表します）。 


クライアント 

待受中 

1 0.2 0.2 0.2 0.2 

0.1 0.1 

すノ 

ワイヤレスコネクト 
ボタン2度押し 

LMMWRai L H M » n -" 

|« - 1.0 - 4^ 0.5 づ か 

エラー 

| 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
|■0 . 1 薩 0 . 1 ■ 0 . 1 ■ 0 . 1 顏 0 . 1 ■... If, 

ずノ 

日ス疋兀/ 

I 300 

■ - 卜砂 


(凡例） I :点な U :消な 


[ Wi-Fi PROTECTED SETUP ] をク U ックします。 



^信号を受信しやすいように本商品に近づけて巧ってください。 

を意 


アクセスポイントの検索び始まります。 

^検熱よ2分間巧いますが、お使いの環境によって時間がかかる場 
を意 I 合があります。 


弓 I さ続さ設定の読み込みび始まります。 





7 「設定完了」と表示されたら[閉じる]をク IJ ックします。 



^ 「設定に失敗しました」と表示された場合は、[戻る]をクリック 
^し、手順1からやり直してください。 

〈設定に失敗した場合〉 


クリックします 


8 「 xxxx のアクセスポイントに接続しています」と表示されれば接続完了 
です。画面ち上のをク IJ ックしてクライアントユーティ IJ ティとイ 
ンス I -ール画面を閉じます。 



, .…ド. 


I タニユー ジール ヘルブ ； < coreg ^ 


j ——: J 


|#««32 IlfiRSIK : r. 

与' 曲 802.1 1 g 2 ホ别 Mbps Ld WPA-PSK ，バ j i ド 

ブロ 乃ィ ルを XXXXXXXXXXXX ] '■ 1 1 

:1 接続巧 SSID XXXXXXXXXXXX ^‘」 4 ) V 

IP アドレス 192.1邸1.幻 が常こ強い 

0の接統巧龍なアクセスポイントがあります ，、 _} 

再接続，. プ□フ靡 巧 1 

一 


確認します 


インストール後は、パソコンの画面右下の理をクリックをすると、 
メ^ I クライアントユーティリテイを表示させることができます。 


2己 



ルータをお使いの居境にあわせて設定する 


本商品に接続された]台のパソコンから設定します。 

ウイルス巧策ソフトやセキュリティ巧策ソフトがパソコンにイン 
ストールされている場合は、ルータが正しく設定できない可能性 
があります。一時的に巧策ソフトを停止してくださし、。なお、対 
策ソフトの停止方法については、各ソフトウエアメーカにお問い 
合わせください。 

1パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面 
を表示します（設定画面び表示されない場合はアドレス欄に 
「192.168.1.1」を入力し、 Enter キーまたは return キーを押し 
ます）。 


グ 



巧 Internet Explorer 7をお使いの場合は次のメツセージが表示され 
MJ ることがありますがそのままお進みください（勢社にて動作を確 
認しております）。 


么 Microsoft フィ9シンヴホ巧な化巧を X 

フィめシヴ詐おお化碟おは、 Microsoft のオシライ 
ンのサ-ピスが一時的(測用できないため、この 
Web サイトを確認できません。 


^lOOHS 
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2 ユーヴ名に 「 root 」、 パスワードに何も入力しないで[□グイン]をク 
リックします。 


ユーヴを： root 

バスワート-:1 1 

1 


1 


1ログイン1 1キャンセル1 


2006( C ) 株式を巧コレガ 


① 「 root 」 と入力します 


②[□グイン]をクリック 
します 


3 簡単設定び表示されます。[次へ]をク IJ ックします。 



[次へ]をクリックします 


簡単設定が表示されない場合は、画面左側のメニューから「簡単 
^1設定」をクリックします。 


ccoreg り 

巧式を社コレガ 

インターネヴト ：IP 白か«巧ホ巧房 かぉ 

ネットワ—クみ SS のけ) uxxxxxxxxx 没を 

たそ. りティ ： orru wEPStt 没也 

■J CG-WLBARGPX 

l a 願旋 1-1 

丐 J W' が—;王 (ィンさ - ネット）1 

ィン々-ぉ卜接*!!«抵？ 品! 基ム,;‘ぷ '黄-' 吉託祀 け.,， 

、 r ュ-ヴ抵わモ巧すと、ューヴ宜綺モすることがでさま 

J ヴ S® す。ご！*入し、たむ、たコレ巧お！品のき録じき録した投品 

のァ、'ノブデートなどの巧がの宙該、おこはキャンべーン巧 
幸 防わならせすることがでさます。ぜひごキ佣ぷさい。 

田。 LAM 朋强 

田坛キュリティ巧定 

曲麵 g 邸禪劈空す爲娥鱗監靡落幾 

ぉ盛をぶ鐵 ぉ， 伽め どの 隱 ると 


Q«ndA ro and AJ 巧朽と、よくあるご頁问モご扭こなることだで 

ザます。コレ丹 g 品の巧定でわ困 "J の 巧 さには、こちらで 
おみ冗ミを見つナるこけできます。 


「簡単設定」をクリックし 
ます 
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「自動」を選択し、炊へ]をク IJ ックします。 


簡単設定-インターネット接結 (WAN 側設定） 


インターネット接統への設定を自動判別します。 

インターネットの接綺ち?去を自動的に半脚 JU ます。 

WAN 側ボート1こケーブルを接統 b じ巧へ >J ポなンをクリッ火てください。 

通常は自動を選巧してください。 

※ごが用の回線がわ力、りましたら「手勤 J を選び r 巧へ >j ポタンをクリックしてください。 

己 勤’ 




||巧へ> ill キャンセル1 


① r 自動」を選択します 

② [次へ]をクリックしま 
す 


お使いの回線の自動判別を開始し、結果び表示されます（お使いの環境 
によっては時間びかかる場合びあります)。結果によって表示内容び異 
なり、次のどちらかの画面び表示されます。表示されない場合は、画面 
に従ってください。 



簡単設定 

WAN 側回線を自動判別します。 


回結の結果が表示されたら、 r 巧へ >」ボあ巧则ッんてくだすし、。 

結果 

回該を判別やです… 

しばらくわ巧ちくだみ、... 

お做、のち谢こ本商品の他1こルータおおを巧裁したおおが 
巧なし n 、る可能性があります. _ 

巧括を照えする為には r; 巧へ >j をクリックしてくだみ、。 


① 






1 <獻 iin か 

\〉||1キャンたル1 

_ 

の 


① 自動判別の結果び表示されるまで待ちます 

② [次へ]をク IJ ックします 

③①での結果によって設定内容び異なります。お使いの環境に合わせて 
本書を読み進めます 

- 「 DHCP 接続」と表示された一手順目 （ P .31) へ 
- 「 PPPoE 接続」と表示された 

一 mPPPoE 接続の場合」 （ P .29) へ 
-「ルータ機能を搭載した機器びを在する」と表示された 
一「■ほかにルータびある場合」 （ P .3 日）へ 





■ PPPoE 接続の場合 

〇プ□バイダから送付された書類をご覧になり、「接続ユーヴ名」、「接 
続パスワード」を入力して[次へ]をク IJ ックします。 


簡単設定 - PPPoE 

① r 接続ユーザ名」を入力 
します 

ブ □ J S イタカろのデータを元1こ設定してくださし、。 

ブ印 S イダから届 L 、た設定でほを元1こ接統ユーヴちと接続 J なワードを入力してください。 

接統バスワード： 

1 、。-7 口 K' 1 ち: • 1 


似 1 蚊帆ノ\ノ、ソ 「，」化八 

力します 

("^ 「、々へ 1 拓々 1 1 ぃ J 々 1 丰 

1 

W レ人へ」をノリツノレホ 

す 

1 <戻る11[巧又〉」11キャン它ル1 


^接続ユーザ名、接続パスワードは、プロバイダによって名称が異 
を意 I なります（認証 ID など)。プロバイダから送かされた書類をご覧 
になり、入力してください。 


©フレッツ•スクウェアをお使いの場合は地域を、お使いになっていな 
い場合は「利用しない」を選択し、炊へ]をク IJ ックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLET タンリーブ） 


ブロパイダからのデータを元1こ設定してください。 

NTT のフレッジスクウェアヴービスにご力 D 入の对ま、フレッツスクウェアをご利用することが可龍 
です。フレッツ•スクウェアをご巧用する場合は、ご利用の地均苑選キ尺してください。 

接統ユーザ名： 

接統バスワード： _1 




1 <戻る1じ巧へ〉」11キャン它ル1 


①選択します 


②[次へ]をクリックしま 
す 


©手順目 ( P .31) へお進みください。 
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■ほかに ルータが ある場合 

〇本商品のルータ機能を無効にします。[次へ]をク IJ ックします。 


簡単設定-ルータ拨能の無効化_ 

ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を f 吾載したモデム)が見つかりました。 
ご利巧の璋境にルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つわました。 


ルータをお使用すると、正常にネットワーク通信できない可能I性がありまず。 

本商品切外I。トタがある場合は、本商品のルータ俄龍を無効(ブリッジ ) Iこしてください。 

ルータ概能を無効にするには、「巧へ>_!ポタンを巧 U てください。 


でインターネット接続するには、「約がわを巧して、「、棚脚設赶面おで醜し 



[次へ]をクリックします 


©ルータの IP アドレスを変更します。彬気に入りに登録]-瓶を] 
の順にク IJ ックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保をする1こは r 保を!ボタンをクリッ此てください。 

ルータ概おを無巧)にします。 

本商品の LAN1 削 IP アドレスが192.1ら8义こ20に変ミされます。 

設定巧ち'後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が可き目こなります。 

この IP アドレスを別途控えていただくことを強くわかめします。 

また、インターネットェクスブローラ S 5た1上をわ巧いの場合、下のポかノをクリックすると本商品へ 
のリンクがわち1こ入りに登録されます。 

||わ気に入りに登録|| 

左ち:ち;’町、か；ソエで項境を最風はるた创こ‘;ソコンの巧起動することをわおかします。 


1 ……… 


1 <戻る|||なを|| 1キャンセル1 


〇 [ OK ] をク IJ ックします。 


① [お気に入りに登織を 
クリックします 

② [保存]をクリックしま 
す 


I .\ 本商品の LAN 刪 IP ァドレスを192‘1 68.1 .220じぉミしました 

-A 離 S 臟織觀船驚 、。I 

灑離鄉窺縱纖民谢ヒぉをめ。かコン 

- 


[日 K ] をクリックします 


〇パソコンを再起動します。 

設定後は、設定画面を表示したいときに入力する IP アドレスが変 
更されます 。 Internet Explorer の「お気に入り」から設定画面を 
開いてください。 

©手順8 ( P .32) へお進みください。 


グ 
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6 [保を]をク ij ックし、通信テストを行います。 



^接続テストが正常に巧われなかった場合は、①に表示される内容 
ま意 I を参考に設定をご確認ください。 


^タイナミック DNS ゃバーチャルサーバ（ポート開放）の設定を続 
ける場合は、この画面の[詳しい説明書を入手する]をクリック 
し、「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル） をダウンロードして、 
設定してください。 
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8 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「http:// 
corega.jp/」 を入力し、 Enter キーまたは return キーを押します。 


「 http://core 呂 a . jp /」 
を入力し、 Enter キー 
または ret urn キーを巧 
します 

9 コレガホームページび表示されたことを確認します（画面は2日日7年 

9月現在のちのです）。 



上で設定は完了です。 
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トラブル解巧と QSA 


この PART では、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問 
を記載しています。回答び記載されていない場合は P. 已7をご覧になり、コレ 
ガサポートセンタまでお問い合わせください。 

ルータの トラブル 


D ルータの設定がで去ない 1 

•セキュリティソフトが動作していませんか？ 

セキュ IJ ティソフトび動作していると、本商品の設定びでさない場合びあり 
ます。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュ IJ ティソフトの動作を停 
止させてください。停止ち法はお使いのセキュ IJ ティソフトの取扱説明書を 
ご覧ください。 

ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていた 
パソコンはパソコンメ ーカへお問い合わせください。 

• 0 S のファイアウォール機能が動作していませんか ？ （Windows Vista / 
XP SP 2 のみ） 

日 S のファイアウォール機能び動作していると、本商品の設定びでさない場 
合びあります。次の手順で一時的にファイアウォール機能を停止させてくだ 
さい。 

〈Windows Vista の場合〉 

1[スタート] 一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「セキュリティ」の 「Windows ファイアウォールによるプ□グラムの 
許可」をク IJ ックします。 

3 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されます。[続行]をク IJ ック 
します。 
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4 「Windows ファイアウオールの設定」画面の「全般」タブを選択し、「無 
効（推奨されません)」にチェックを付けて[日口をク IJ ックします。 

〈Windows XP SP 2 の場合〉 

1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「セキュ IJ ティセンター」一 「Windows ファイアウオール」（画面の 
下方にあります）の順にダブルク IJ ックします。クラシック表示を使用 
している場合は、 「Windows ファイアウオール」をダブルク U ックし 
ます。 

3 「Windows ファイアウオール」画面の哈般」タブを選択し、「無効 
(推奨されません)」にチェックを付けて [OK] をク IJ ックします。 

本商品の設定が完了後、必ず Windows ファイアウオールの設定 
を元に戻してください。 


•ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定がされていませんか？ 

次の手順で本商品に接続するすべてのパソコンの Internet Explorer の設定 
をご確認ください。 

Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」を選択して「接続」タブを選択します。 

「ダイヤルしない」び選択されているか、グレーの表示で選択でをない 
状態であることを確認します。 

[LAN の設定]をク IJ ックし、「□一カルエ IJ アネットワーク (LAN) 
の設定」画面を開いてすべてのチェックび外されていることを確認しま 
す。 

「□一カルエ IJ アネットワーク (LAN) の設定」画面の [OK] をク 
リックして画面を閉じ、インターネットオプション画面の [OK] をク 
IJ ックして画面を閉じます。 


つ 1 

ブ 

ル 

巧 と 

ま 


& 


4 


グ 
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• Internet Explorer がオフラインになつていませんか？ 

Internet Explorer を起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作 

業」のチェックび外れているか確認します。チェックび付いている場合は、 

チェックを外します。 

♦パソコンの IP アドレスは自動取得になつていますか？ 

次の手順で IP アドレスの設定をご確認ください。 

〈Windows Vista の場合〉 

1[スタート]ボタンー「コント□ールパネル」一「ネットワークとイン 
ターネット」一「ネットワークと共有センター」の順にク IJ ックします。 

「ネットワークとインターネット」が表示されていない場合は、 
「ネットワークと共有センタ」をクリックして手順2へお進みくだ 
さし、。 

2 画面左側から「ネットワーク接続の管理」をク IJ ックします。 

3 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお 
使いの場合は「□一カルエ IJ ア接続」をちク IJ ックし、[プ□パティ] 
をク IJ ックします。 

4 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク IJ ッ 
クします。 

已「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロ 
トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し、[プ□パティ]をク IJ ッ 
クします。 

6 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自 
動的に取得する」び選択されていることを確認します。 

7 [0 K ] または[閉じる]をク IJ ックし、「インターネットプ□トコ J レ 
バージョン4 ( TCP / IPV 4)」一 「ワイヤレスネットワーク接続のプロ 
パティ」（有線の場合は「□一カルエ IJ ア接続のプ□パティ」）の順に 
画面を閉じます。 
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〈Windows XP の場合 > 

1 「スタート」一「コント□-ルパネル」一「ネットワークとインターネッ 
卜接続」一「ネットワーク接続」の順に選択します。 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合 
は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 

2 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお 
使いの場合は「□一カルエ IJ ア接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」 
を選択します。 

3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロ 
トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]をク IJ ックします。 

4 riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自 
動的に取得する」び選択されていることを確認します。 

已 [OK ] または[閉じる]をク IJ ックし、「インターネットプ□トコ J レ 
(TCP/IP) のプ□パティ」一「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パ 
ティ」（有線の場合は「□一カルエ IJ ア接続のプ□パティ」）の順に画 
面を閉じます。 

〈Windows 2000の場合> 

1「スタート」-「設定」-「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルク IJ ックします。 

3 「□一カルエリア接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選択します。 

4 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]を 
クリックします。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS ヴーパーのアドレスを自 
動的に取得する」び選択されていることを確認します。 
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6 [ OK ] をクリックし、「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプロ 
ノくティ」一にーカルエ IJ ア接続のプ□パティ」の順に画面を閉じます。 

〈Windows Me / 98 SE の場合〉 

1「スタート」—「設定」—「コント □ —ルパネル」の順に選択します。 

2 「ネットワーク」をダブルク IJ ックします。 

Windows Me で「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべ 
てのコントロールパネルのオプションを表示する」を選択してく 
ださい。 

3 rTCP / IP -> xxxxx (お使いのネットワークアダプタ名び表示されます)」 
を選択し、[プ□パティ]をク IJ ックします。 

4 rip アドレス」タブを選択し、 rip アドレスを自動的に取得」び選択さ 
れていることを確認します。 

已 [ OK ] をクリックし、「ネットワークのプ□パティ」を閉じます。再起 
動を促すメッセージび表示された場合はパソコンを再起動します。 

• Windows XP 用更新プログラム [ KB 日日 3357 J はインストールしてし、 
ますか？ 

無線 LAN 内蔵パソコンからの接続のように 、 Windows XP に標準搭載さ 
れているワイヤレスネットワークから接続する場合は、お使いの環境によつ 
て「次のネットワークに□グインするのに必要な証明書び見つかりませんで 
した」と表示されます。その場合は、下記の URL から Windows XP 用要 
新プ□グラム 「 K 巨8933已7」をインス!-ールしてください。 

http :// www . microsoft . com / downloads / details . aspx 7 Familyl D =662 BB 74 D - 
E 7 C 1-48 D 6-95 EE -1 459234 F 4483& displaylana=jp 
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お線 LAN アダプタのトラブル 


D 


内蔵無線 LAN が搭載されているパソコンにドライバをインストール 
した 


お使いのパソコンに内蔵無線 LAN び搭載されている場合は、無線 LAN アダプ 
夕のドライバのインス I -ールをする必要はありません。「無線クライアント 
ユーティ U ティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧になり、ドライバ 
の削除（アンインス!-ール）をしてください。「無線クライアントユーティ IJ 
ティ詳細設定ガイド」の表示ち法は、「もっと詳しい取扱説明書はないの？」 
( P . 已 4) をご覧ください。 


H 


ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまつた 


♦パソコンを再起動し、もう一度最初か6やり直してください 

ドライバをインス I -ールしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライ 
バび不完全な状態になり、無線 LAN アダプタを使用することびでさません。 
キャンセルをしてしまった場合はパソコンを再起動し、もう一度最初からや 
り直してくださし、それでもインス I -ールび完了できなかった場合は、コレ 
ガサポートセンタまでお問い合わせください。 


n 


無線 LAN アダプタを取り付けた6パソコンが動作しなくなった 


インス I -ール画面で無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるよう画面び表 
示されます。インス I -ールはお使いの環境によって処理に時間びかかる場合び 
ありますので、そのまましばらくお待ちください。已分程度待っても画面び切 
り替わらない場合は、パソコンの電源を切り、無線 LAN アダプタをパソコン 
から取り外し、インス I -ールを最初からやり直してください。 
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D パソコンに無線 LAN アダプタを取り付けたまま Windows をリカパ 
リしてしまつた_ 4 

• r 不明なデバイス J を削除して<だをい 

無線 LAN アダプタを取り付けたまま IJ カバ IJ をしてしまうと、無線 LAN ア 
ダプタの情報びパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除 
し、一度無線 LAN アダプタを取り外してから、「無線 LAN アダプタのイン 
ス I -ール（セット品のみ)」 (P.17) をご覧になり、インス!-ールをやり直 
してください。 

〈Windows Vista の場合〉 

1 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]ボタンをク IJ ッ 
クします。 

2 「コンピュータ」をちク IJ ックし、「プ□パティ」をク IJ ックします。 

3 画面左側から「デバイスマネージャ」をク IJ ックします。 

4 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク IJ ッ 
クします。 

已「不明なデバイス」をダブルク IJ ックします。 

6 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、 
「削除」をク IJ ックします。 

「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なり 
ます。 

7 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 
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〈Windows XP の場合 > 

1 無線 LAN アダプタをパソ]ンに取り付け、「スタート」-「コント □- 
ルパネル」の順に選択し、「パフオーマンスとメンテナンス」一「シス 
テム」の順にダブルク IJ ックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク IJ ックし 
ます。 

3 「不明なデバイス」をダブルク IJ ックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、 
「削除」を選択します。 

焉 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なりま 

す。 

已無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows 2000の場合> 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」一「設定」一 
「コント□ールパネル」の順に選択し、「システム」をダブルク IJ ックし 
ます。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク IJ ックし 
ます。 

3 「不明なデバイス」をダブルク IJ ックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」をちク IJ ックし、 
「削除」を選択します。 

「デ/《イス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なりま 

造 J す。 

已無線 LAN アダプタをノくソコンから取り外します。 
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[ J セキュリティの設定をした 6 通信でをなくなった I 

•ち続する無線機器に同じ設定をしていますか？ 

セキュリティには無線グループの SSID 、 通信を暗号化する VVEP 、 VVPA 、 
WPA 2 などびあり、通信するすべての機器に同じセキュ IJ ティび設定され 
ていなければ通信することはでさません。お使いの無線機器の取扱説明書を 
ご覧いただき、同じセキュ IJ テイび設定されていることをご確認ください。 


41 




よ < あるご質巧 


© 無線 LAN のセキュリティは設定できるの？ 

〇はし、。設定できまず。_ 

無線 LAN セキュ IJ ティを設定していない状態から新たに無線セキュ IJ ティを 
設定する場合は次の手順で設定を行つてください。 


グ 

を意 


セキュリティの設定は、本商品と無線 LAN アダプタの接続が完了 
してから巧ってくださし、。接続方まは rPART 2 設定する」 （ P .15) 
をご覧ください。 


1ルータ背面のに ecurity スイッチ」を日 N にします。 



2 

3 


パソコンの画面ち下の圃をク IJ ックします。 
[プ□ファイルの管理]をク IJ ックします。 



[プ□ファイルの管理]を 
クリックします 
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4 「プ□ファイルリスト」の設定したいネットワークを選択し、[編集]を 
ク IJ ックします。 



①ネットワークを選択し 
ます 


②[編集]をクリックしま 
す 


ネットワークち(班 ID) 

ががが 

- 

認証捕 

1 WPA-PSK 

叶 

昭号で式 

1 TKIP 

，V 

入力でま 

1 な Ascn 

广けお数1— 


root 1 19吕 .168.1.1 

指をなし 1 192.1已日 .1.220 

?り期化を10お T 
ULh 巧し病ける I 


a 




「セキュリティ」タブをク IJ ックし、次のように入力して[適用]をク 
U ックします。 

■① r セキュリティ」タブを 
選択します 

② rWPA - PSK 」 を選択し 
ます 

③ 「 TKIP 」 を選択します 

④ 「 ASCII 」 または ri 目進 
数」のどち5かを選択 
します 

⑥ルータ左側面の PIN 
コードが入力されてい 
ることを確認します 

⑥[適用]をクリックしま 
す 




グ 

を意 


ルータの工場出荷時の状態では 「 WPA - PSK 」 で設定されていま 
す。 
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プロファイル名を変更していない場合は、次の画面が表示されま 
す。[はい]をクリックしてお進みください。 


[はい]をク IJ ックします 


6 [ OK ] をク IJ ックします。 


[日 K ] をクリックします 

7 [ TOP へ]をク IJ ックします。 

8 「 xxxxx のアクセスポイントに接続しています」と表示されるまでお待 
ち < ださい。 


「 xxxxx のアクセスポイ 
ントに接続しています」 
と表示されるまでお待ち 
<ださい 

※表示には時間がかかる 
場合があります 


お使いの環境に無線 LAN の内蔵パソコンがある場合は、「無線 
^1 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？」 （ P .46) をご覧く 
ださい。 
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無線で接続する場合は、本商品と同じセキュ IJ ティを無線 LAN アダプタに設 
定して接続してください。 

有線で接続する場合は、本商品の空いている LAN ポートとパソコンの LAN 
ポートを LAN ケーブルで接続してください。 

通信びでさない場合は「•ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定びされて 
いませんか？」 （ P .34 )、「•Internet Explorer びオフラインになっていませ 
んか？」 （ P .3 己）、「♦パソコンの IP アドレスは自動取得になっていますか？」 
( P .3 己）の項目をご確認ください。 



IEEE 802.1 Ig および b に対応している無線 LAN アダプタは使用できます。 
弊社製品_1^(外の無線1_八1\1アダプタから接続する場合は、お使いの無線 LAN ア 
ダプタ付属のソフトウエアから無線ネットワークを検索し、本商品の SSID に 
接続する必要びあります。本商品の工場出荷時の SSID は本商品の左側面の 
「ネットワーク名」に記載されていますので、ソフトウェアから SSID を検索 
して接続してください。 



■ SSID は本商品左側面の 
「ネットワーク名」に記載 
されています 


つ 

ブ 

ル 

巧 

% 


& 


^弊社製品が外の無線 LAN アダプタの操作方法については、無線 
ま 意 I LAN アダプタのメー カへ お問い合わせ くださし、。 パソコン内蔵の 
無線 LAN アダプタの操作方まについては、 r 無線 LAN 内蔵のパソ 
コンからは接続できないの？」 （ P .46) をご覧ください。 
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A 


無線 LAN 内蔵のパソコンか S は掠続でをないの？ 
^巧続でをまず。 


パソコンに内蔵されている無線 LAN アダプタび IEEE 8 日 2.1 ]呂および b に対 
応している必要びあります。また 、 Windows Vista / XP の場合、接続には日 S 
に標準搭載されている機能を使用しますので、「コレガ無線 LAN ユーティ IJ 
ティ」は使用しません。次の手順で接続してください。 

• Windows Vista の場合 

1パソコン画面左側から[スタート]ボタンー「接続先」の順にク IJ ック 
します。 



①クリックします 


②クリックします 


トラブル巧決と0 & A 
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2 一覧から本商品の SSID (ルータの左側面の「ネットワーク名」）を選 
択し、[接続]をク IJ ックします。 



•①選択します 


②クリックします 


3 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に「初期 PIN コード」（本商 
品の左側面にあります）の値を入力し、[接続]をク IJ ックします。 



•①入力します 


•②クリックします 


トラブル巧決と Q&A 
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4 [閉じる]をク U ックします。 



_-クリックします 

お使いの環境によっては次の画面が表示されます。その場合は画 
面に従ってこの設定内容を使用する場所を選択します。 


正しレかットつークをちがち巧に巧して巨岩!的にる用されます. 


ち 公巧の巧巧 

?空巧.コーヒーシ3ップ、その化の公なの毎斤にいるま合か、インターネッ 
卜に直法法境しているまをにちがします • 化のコシピュータやデバイスを巧爱 
することは巧®されます. 


し U 上で設定は完了です。 

• Windows XP の場合 

〈接続の前に〉 

次の手順で Windows XP の「ワイヤレスネットワーク」び有効になって 
いることを確認します。 

7f| お使いのパソコンに無線スイッチが搭載されている場合は、 ON 
Ml になっていることをご確認くださし、。無線スイッチについてはパ 
ソコンの取扱説明書をご覧ください。 

1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 


2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。 


トラブル巧決と Q&A 
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屬 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合 
idJ は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 


3 「ネットワーク接続」を選択します。 

4 「ワイヤレスネットワーク接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選 
択します。 

已「ワイヤレスネットワーク」タブを選択し、 「 Windows でワイヤレス 
ネットワークの設定を構成する」にチェックび付いていることを確認し 
ます。チェックび付いていない場合は選択してチェックを付け、「優先 
ネットワーク」に表示されたすベてのネットワークを削除してから 
[ OK ] をク IJ ックします。 


をお_ワイヤレスネットワーク詳細試ち_ 

□ Windows でワイヤレスネットワーウの設ミを術なする地） 

利用可能なネットワ-がゆ 

お固じあるワイザレスネットワ-ウに巧続、切がまたは詳細をま示するに 
は、下のポタンをクリゥルてください。 


r ワイヤレス本》トワー如慮示 1 


语先ネゥトワ-がり： 

下に一度ま示ぞれ创 I 目に利用巧おなネットワークに自勤的に巧結しまず 


胤 D 曲... 肖り除® プ□バティぬ） 


① チェックを付けます 

② ネットワークを選択し 
ます 

-③悄 II 除]をクリックしま 
す 

※複数表示されている 
場合は、②〜③をく 
り返しすべてを削除 
します。 

④に K ] をクリックしま 
す 


お使いの環境によっては、②は空欄になっている場合があります。 


トラブル巧決と Q&A 
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〈接続の手順〉 

「接続の前に」の手順を行ったあと、次の手順で本商品と接続してください。 
1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「ネットワークとインターネット接続」を選択します。 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合 
王 J は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 

3 「ネットワーク接続」を選択します。 

4 「ワイヤレスネットワーク接続」をちク IJ ックし、「プ□パティ」を選 
択します。 

已「ワイヤレスネットワーク」タブを選択し、[ワイヤレスネットワーク 
の表示]をクリックします。 

6 「ワイヤレスネットワークの選択」から接続したいネットワークの 
SSID を選択し、[接続]をク IJ ックします。 



トラブル巧決と Q&A 
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7 接続したいネットワークの環境によって画面び異なります。 

■無線セキュリティが設定されていないネットワークの場合 

[接続]をク IJ ックします。 

[接続]をクリックします 



■ WEP 、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK が設定されているネットワークの場合 

ネットワークキーを入力し、[接続]をク IJ ックします。 



① ネットワークキーを入 
力します 

② [接続]をクリックしま 


す 



8接続び完了すると、「接続」と表示されます。 



上で本商品への接続は終了です。 



ルータの設定が完了していない場合は、 r ルータをお使し、の環境に 
あわせて設定する」 (P.26) をご覧ください。 
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本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順に従ってください。 

1本商品の電源び入っている状態で、ク IJ ップなど硬くて先の細いちのを 
使用して、背面にある初期化ボタンを]日秒じ(上押し、離します。 

2 P 日 werLED び点滅し、本商品び起動します。 

3 Power LED び点灯^庶威^な灯に変わり、本商品び起動したことを確 
認します。 


グ 

を意 


本商品が起動するまでにおよそ2分程度かかります。本商品の起 
動が完了するまでしばらくお待ちください。 


4 _1^(上で本商品びェ場出荷時の状態に戻ります。 


f ‘ 


© 無線 LAN アダプタの取りかし方法は？ 




〇 r 祭 f 線クライアントユーテイリテイ J を終了してか S 、 無線 
アダプタを取りかしてくだをい。 J 


無線 LAN アダプタをお使いのパソ]ンから取り外す場合は、次の手順に従つ 
てください。 


I Windows Vista の場合 

1パソコンのち下の田をク IJ ックし、 「CG-WLCB 已 4GPX (または CG- 
WLUSB2GPX) を安全に取り外します」をク IJ ックします。 


トラブル巧決と0 & A 
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2 安全に取り外せる旨のメッセージび表示されたら、 [ OK ] をク IJ ック 
します。 

3 無線 LA N アダプタをパソコンから取り外します。 

> Windows XP/2000 の場合 

1パソコンの画面ち下の圃をちク IJ ックし、「終了」を選択します。 


グ 

を意 


画面の右上のをクリックした状態では、 r 無線クライアントユー 
ティリテイ」は終了していません。 


2 パソコンの画面ち下のををク IJ ックし、 「 CG - WLCB 已 4 GPX (または 
CG - WLUS 日 2 GPX ) を安全に取り外します」（お使いの日 S により、 
中止や停止という意味の内容になります）をク IJ ックします。 

3 安全に取り外せる旨のメッセージび表示されたら、または [0 K ] を 
ク IJ ックします。 

4無線 LA N アダプタをパソコンから取り外します。 




© 無線 LAN アダプタの設定画面を表示させる方法は？ 


〇 r 無線クライアントユーテイリテイ J の理アイコンをクリツ 
クして < ださい。 


J 


「無線クライアントユーティ IJ ティ」をインス!-ールすると、パソコンの画面 
右下に泪び表示されます。この画をク IJ ックすると設定画面を表示させること 
びでさます。 


图 


「無線クライアントユーティリティ」は WindowsVista / XP / 2000 
に対応しています。 


トラブル巧決と Q&A 
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© 無線 LAN アダプタのアンインストール方法は？ 




〇付属の ns 線クライアントユーテイリテイ詳細設定ガイド J 
をご覧 < ださい。 


J 


CG - WLBARGPX - P または CG - WLBARGPX - U に付属の無線 LAN アダプタ 
のアンインス I -ールち法は、付属のユーティ IJ ティディスク収録の「無線クラ 
イアントユーティ IJ ティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 



本商品または無線 LAN アダプタの詳細な機能や使用ち法については、次の手 
順で「詳細設定ガイド」をダウン□ー ドしてご覧ください。 


メモ 


「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンに 
Adobe Reader がインストールされている必要があります。 
Adobe Reader がインストールされていない場合は、 Adobe の 
サイトからダウンロードしてインストールしてください 
(Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。 

「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに 
接続する必要がありますので、インターネットへの接続に問題 
がないか、ご確認ください。 


♦コレガのホームぺージか6ダウン□—ドずる 

1 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「 http :// 
corega . jp /」（ r 」は不要です）と入力して Enter キーまたは return 
キーを押します。 


2 「製品情報」から「無線 LAN 」 を選択します。 


トラブル巧決と0 & A 
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3 rCG-WL 巨 ARGPX 」、 に G-WL 巨 ARGPX - P 」、 に G-WL 巨 ARGPX - U 」 
のいずれかを選択し、「ダウン□ー ド」をク IJ ックします。 

4 「詳細設定ガイド」をちク IJ ックし、「対象をファイルに保を」を選択し 
ます。 

已ダウン□ー ド完了後、保をした「詳細設定ガイド」をダブルク IJ ックし 
てご覧ください。 

予告なく コレ ガ ホー ム ペー ジの コンテン ツを変更することがあり 
ます。あらかじめご了承ください。 

♦ユーティリティディスクか6見るに G - WLCB 54 GPX 、 CG - WLUSB 2 GPX 

のみ） 

CG - VVLC 巨已 4 GPX または CG - WLUSB 2 GPX は付属のユーティ U ティ 

ディスクからご覧になることびでをます。 

1付属のユーティ IJ ティディスク （ CG - WLBARGPX - P または CG - 
VVLBARGPX - U のみ付属）をパソコンに入れ、画面び表示されたらは 
プシヨン]をクリックします。 

2 [マニュアルを読む〜詳細 PDF マニュアル]をク IJ ックします。 

3 「無線クライアントユーティ IJ ティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル) 
び表示されます。 


スクの形をしたボタン）をクリックすると、「詳細設定ガイド」を 
パソコンに保存することができます。 


お使いの環境によっては、 Web フラウザの中に PDF ファイルが 
親 表示される場合があります。その場合は、[保存](フロッピーディ 



トラブル巧決と Q&A 


己己 



トラブル巧まと Q&A 


己巨 



トラブル，疑巧が解巧しないとをは 


本書に記載された手順じ(外の方法をコレガのホームページでお知らせしている 
ことちありますので、あわせてご覧ください。 

• コレガホームぺージ 

http://corega.jp/ 

• マニュアルをダウン□—ドしたいとまは 

http://corega.jp/support/manual/ 

- r よくある巧い合わせ J を見る 

http://corega.jp/faq/ 


ルータの設定び完了していない場合は、モデムにノ くソコンを直接接続してコレ 
ガホームページをご覧ください。 

-製品のお問い合わせはメール、 FAX、 電話のいずれかを利用してお問い合 
わせください(弊社へのお持込によるお問い合わせは承っておりません)。 
また、サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていたださます 
(This product is supported by Japanese only.)。 

-本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版の日 S の 
み動作を保証しています。そのため、日本語版日外のお問い合わせは 
お受けでさませんのでご了承ください。 

メールでのお巧い合わせ 


メールでお問い合わせをご利用される場合は、あらかじめコレガのユーヴズヴ 
イト rcoreParkJ にてユーヴ登録び必要となります。 


■ corePark アドレス 

http://corega.jp/support/inquiry/mailfaq.htm 

受付けは24時間行っております。質問の回答は弊社営業曰に随時メールに 

て行っております。 
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FAX でのお巧い合わせ 


■コレガサポートセンタ 

FAX 番号： 04己- 476-6294 

コレガホームページよりダウン□ー ドした「お問い合わせ用紙」をプ IJ ント 
アウトの上、必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL 
からダウン□ー ドでさます。 

- r お問い合わせ用紙 J のダウン□—ド 

http://corega.jp/support/inquiry/support_2.pclf 

また、お問い合わせには次のことをお知らせください。 

-製品名、型番 
-ご購入曰、ご購入店 

-お客様のお名前、電話番号（連絡び必ずとれる番号)、 FAX 番号 
-ご利用のネットワーク環境の詳細（:※ 1) 

-トラブルの詳細说2) 

《 ] ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プ□バイ 
ダ名」「回線卸業者（フレッツ、アッカなど)」 rip 電話の使用の有 
無」「有線•無線 LAN アダプタの製品名」「(無線の場合）無線ルー 
夕または無線アクセスポイントから無線 LAN アダプタまでの距離」 
などの記入びない場合は的確な回答び難しくなります。お手数では 
ございますび、でさるかざり詳しくお知らせください。 

《2 トラブルの内容び「マニュアルどおりに設定しても設定できない」 
という場合は、マニュアルのタイトル、設定できたページ範囲をお 
知らせ < ださい。 


己8 





電話でのお巧い合わせ 


■コレガサポートセンタ 

電言を番号： 04己- 476-6268 

受付時間：1日： 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 0日 

(祝•祭曰を除く月〜金、ただし弊社指定営業曰は除く） 

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めの上、お 
問い合わせください。 

巧証と修理について 


•保証にごいて 

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用くださ 
し、無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法 
で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間について 
は、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。 


参修理にごいて 

故障と思われる現象び生じた場合は、コレガのホームページよりダウン□一 
ドした「修理依頼用紙」をプ IJ ントアウトの上、必要事項をご記入ください。 
「修理依頼用紙」は次の URL からダウン□ー ドでさます。 

-修埋依巧用紙のダウン□—ド 

http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pclf 

-ご購入のお売店にお持ちいただくもの 

-修理依頼用紙 
-製品保証書 

-製品の購入曰び証明でさるちの（レシートなど可） 

-製品本体 （ AC アダプタなどの付属品一式を含む） 
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また、修理をご依頼する際は次のことにご注意ください。 


• 弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご 
了承ください。 

-保証書に販売店の擦印がない場合は、保証期間内であっても有償修理とな 
る場合びあります。 

• 製品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませんのでご注 
意ください。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 


•ち償修理にごいて 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。コレガホームページ 
に有償修理価格び記載されておりますのでご覧<ださい。 


http :// corega . jp / repair / 



付録 


Security スイツチについて 


本商品背面の Security スイッチを切り替えることによって、お買い上げいた 
だいた状態のまま無線セキュ IJ ティ (WPA-PSK) の設定びでさます。 

^工場出巧時の状態では 「 OFF 」 になっています。 

を意 


■ Security スイツチのが態と設定が態 

Security スイッチの状態によって無線セキュ IJ ティの設定び変更されます。 
次の表を参考にしてください。 


Security スイッチの状態 

ルータ設定画面 

セキユ IJ テイが有効のとさ 

セキユ IJ テイが無効のとさ 

Security スイッチ 

〇 

X 

固 tON 

セキユ IJ ティ: WPA-PSK 

OFF 

ネットワークキー: PIN コード 


Security スイッチ 

ON 



回 iOFF 

X 

X 

OFF 




※〇…有効、X•••無効 
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アクセスポイントを巧索して接続する 


アクセスポイントを検索して接続する場合は、次の手順で接続してください。 



2 お使いの環境で接続可能な無線アクセスポイントび表示されます(表示 
されない場合は、[再検索]をク IJ ックします)。「詳細な検索結果に切 
替える」をクリックします。 



クリックします 



無線アクセスポイントの上にマウスポイントを乗せると SSID や 
暗号化などの情報が表示されます。この画面は左側に表示された 
無線アクセスポイントほど電波が強し^ことを示してぃます。 
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3 SSID 欄から本商品の SSID (本商品の左側面の「ネットワーク名」を 
ご覧ください）を選択し、[接続]をク IJ ックします。 



① クリックします 

② クリックします 



暗号化の欄に WEP 、 WPA 、 WPA 2 が表示されている場合は、無 
線セキュリティが設定された無線ネットワークを示します。 
アクセスポイントが一覧に表示されない場合は、 r ルータを工場 
出荷時の状態に戻せますか？」 （ P .52) をご覧になり、本商品 
を工場出巧時の状態に戻してからもう一度[再検索]をクリッ 
クしてください。 
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4 「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に「初期 PIN 
コード」（本商品の左側面にあります）の値を入力し、腊続]をク IJ ッ 
クします。 



接県—編货记巧— I 雜 r 造織—脚す 


キーを入力して[持お]をクリツウしてください。 

ネットワークキー 
ネットワークキーの摇忍入力 


I 了 巧撤。"]| 幸*ンむレ J 


①入力します 


②クリックします 


已 「xxxx のアクセスポイントに接続しています」と表示されれば接続完了 
です。画面ち上のをク IJ ックして画面を閉じます。 


メニユー ツール ヘルプ 


XXXXX のアクセスポイントに接統してし、ます。 


-確認します 


La 802.1 1g 1 ch 36 Mbps OPEN 

ブ□フアイルを xxxxx 

接続先 SSID xxxxx 

IP アドレス 192.168 .1.35 


2 の接続巧龍なアクセスポイントがあります 


巧ぶ抚 I 


ブロフ - ：i A>% - 


本商品の設定が完了してぃなし、場合は、いレータをお使ぃの環境に 
劉 あわせて設定する」 （ P .26) をご覧ください。 
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製品仕様 


参 CG-WLBARGPX 

仕様 


サポート規格 

織泉 LAN 

(国際規格) IEEE 802'1 Ig / IEEE 802.1 Ib / IEEE 802.11 

(国内規格 ） ARIB STD - T 已已 

WAN 

IEEE 802.3 u り OOBASE - TX ) / IEEE 802 .3 (1 OBASE - T ) 

LAN 

IEEE 802.3 u ( lOOBASE - TX ) / IEEE 802'3 (1 OBASE - T ) / IEEE 802.3 x (Flow Control ) 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 曰. 5 iiLb 、 Safa「i 1 .2し^(上 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 1 旨/ b ] 2'4126化〜2'4726出(中'こ、周波数表ぉ） 

チャンネル数 

[ IEEE 802 .11 呂 / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802 .11 呂]已 4/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]1]/ 己.己/ 2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式）、 DS-SS (直接お散型スペクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure (アクセスポイントモード） 

アンテナ形式 

固定式ダイポー J レ型アンテナ 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11: ID (文字歹リ）による識別）、 WEP (日4/128/1已213け)、 

WPA - PSK り（ーソナル）、 WPA 2- PSK りソナル）、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内にさむ） 

ステ刀レ AP ( SSI □名隠蔽、 ANY 拒否）、 MAC アドレスフィルタ U ン义 
無線端末 < = > 有線端モ、無線端モ< = > 無線端末間通信の有効/無効 

WAN 仕様 

規格 

1 OOBASE - TX / 1 OBASE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン、手動設定 

ポート 

RJ -4 已 X 1ポート （ MO / MDI - X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1 OOBASE - TX / 1 OBSE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ -4 已 X 4 ポート （ MDI / MDI - X 自動認識） 

電源仕様 
( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC 100 V (50/ S 0 Hz ) 

定格入力電流 

30日 mA 

最大消費電力 

4.8 W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜40む/湿度： 5〜90%縮露なきこと） 

保管時 

温度：-吕〇〜60で/湿度： 5〜9己％縮露なきこと） 

外形寸法 

26 ( W ) X 86 の） X 138 ( H ) mm 本体のみ（アンテナ/ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

17□旨本体のみ 


工場出荷時の設定 


管理を設定 

ューヴ名 

root 

パスワード 

設定なし 

システム名 

CG-WLBARGPX 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

2已 5. 2已己 .2 已己 .0 

ワイヤレス基本設定 

通信モード 

Infrastructure 

SSID 

本体左側面に記載 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

Security スイッチ日 N 時:有効、 Security スイッチ日 FF 時:無効 

Security スイッチ 

OFF 
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> CG - WLCB 54 GPX 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802'1 ] g / IEEE 802' l 1 b / IEEE 802' 11 

(国内規格 ) ARE STD - T 66 

PC インタフェース 

PC Card StandarcKCard Bus ) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証日月 

対応 PC 

DOS/V 

対応 OS 

Windows Vista (3 吕 bit ) /XP (32 bit ) / 吕〇00 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 Ig / b ] 2'4126比〜2'4726比冲'こ、周波数表ぉ） 

チャンネル数 

[ IEEE 802.1 Ig / b ] 13 ch り〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1] 旨]己 4/48/3 目/ 24/18/ に/ 9/ 目 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/5.5/2 /lMbps 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割を重変調方式)、 DS-SS (直接あ散型スペクトラムお散方式） 

通信モード 

Infrastructure (クライアントモード/アクセスポイントモード） / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

PC 目 アンテナ X 2 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11:1□(文字列）による識別 ）、 WEP (64/1 28 bit ;)、 

WPA - PSK りソナル）、 WPA 2- PSK り（ーソナル）、 

WPA - EAP (エンタープライズ： IEEE 802. IX 認証）、 

WPA 2- EAP (エンタープライズ： IEEE 802. IX 認証）、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内にさむ） 

802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 

LED 

Power (緑） X 1、 Link/Act (緑 ） x ] 

電源仕様 

イ共給ち法 

PC 力ードインタ フエー スから供給 

定格入力電圧 

DC 3.3 V 

待機時消費電流 

己 3 mA 

最大消費電流 

378 mA 

最大消費電力 

1.3 W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜55で/湿度： 95%し:■(下猫露なきこと） 

保管時 

温度： -20 〜日5で/湿度： 9己％下偏露なきこと） 

外形寸法 

已4 ( W ) X 118の） X 7 ( H ) mm (突起部：己4 ( W ) x 34 の） x 7( H ) mm ) 

質量 

40吕 


工場出荷時の設定 


通信モード 

インフラストラクチャ ( Infrastructure ) モード 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

巧効 
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• CG - WLUSB 2 GPX 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 Ig / IEEE 802.1 Ib / IEEE 802.11 

(国内規格 ） ARC STD - T 巨已 

PC インタフェース 

USB 2.0 /1. 1準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 巧術基準適合証明 

対応 PC 

D 0 S/V 

対応 OS 

Windows Vista (32 bit ) /XP (3 吕 bit ) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.11 呂 / b ] 吕 .41 吕 GHz 〜 2'472 GHz (中,じ、周波数表示） 

チャンネル数 

[ IEEE 802.1 Ig / b ] 13 ch り〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1 Ig ] 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/ 己.己/ 2 /lMbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割を重変調方式）、 DS - SS (直接あ散型スペクトラム拡散ち式） 

通信モード 

Infrastructure (クライアントモード/アクセスポイントモード） / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

PC 目アンテナ X 2 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11: ID (文字歹 IJ ) による識別）、 WEP (日4/1 28 bit ) 、 

WPA - PSK り（ーソナル）、 WPA 2- PSK りてーソナル）、 

WPA - EAP (エンタープライズ： IEEE 802. IX 認証）、 

WPA 2 -EAP (エンタープライズ： IEEE 802. IX 認註）、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む） 

802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 

に D 

Link/Act (緑） XI 

電源仕様 

供給方法 

USB インタ フエー スから供給（バス；り一) 

定格入力電圧 

DC 5 V 

待機時消費電流 

己 8 mA 

最大消費電流 

420 mA 

最大消費電力 

2.1 W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜4ぴ C / 湿度：日0%しツ下(結露なをこと） 

保管時 

温度： -20 〜日 0 C / 湿度： 95%な下縮露なきこと） 

外形寸法 

28( W ) xl 1 (0) x 91 ( H ) mm 本体のみ（キャップ含まず） 

質量 

1 日旨本体のみ（キャップ含まず） 


工場出荷時の設定 


通信モード 

インフラストラクチャ （ Infrastructure ) モード 

チヤンネ J レ 

自動設定 

暗号化 

無効 
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おことね 0 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、すべての権利を弊社び保有して 
います。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 
-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承く 
ださい。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承くださ 
い。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取 
扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用さ 
れた場合、弊社ではいかなる責任を負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアの 
ソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフ U — ソフトウェアです。お客様は、 
Free Software Foundation び定めた GNU General Public License Version 2 の条件 
に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することびでさます。これらのソースコー 
ドは有用と思いますび、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証 
を含めて、いかなる保証を行ないません。詳細についてはコレガホームぺージ内の 「 GNU — 
般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 をお読みください。なお、ソースコー 
ドの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、ヴポート情報内の個別製品の「ダウ 
ン□—ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyri 呂 ht © 200目株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウ I アおよび周辺機器の名称は各メー 
力の商標または登録商標です。 

2006年12月初版 


2日日7年9月第こ版 
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おほい環境メモ 

ご契約プ□バイダ 


ご契約ブ □ー ドバンド 
ヴー ビス 


お使いのモデム 

メーカ 


製品名 

コース/プラン 


IP 電話の契約 

ち . 化 

口 / II 、 

マンションタイプの契約 

ち . 化 

口 /11\ 

接続するパソコンの機種 
(0 S ) 

Windows Vista ( 台） 

Windows XP ( 台） 

Windows 2000(台） 

シリアル番号 ( S / N )、 製品リビジョンコード （ Rev ) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
、 S / N : □□し□己 U □□し□己 U □□し CUv .: □□ 

ファームウエアパージョン 


ユーティリティデ V スクに。 
ROM ) のパ’ージョン 


接続イラスト 

(お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です） 







